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1. GENERALITATI

Proiectul contine informatiile tehnice necesare executiei instalatiilor electrice aferente
terenului de sport multifunctional de la Scoala cu clasele I-VIII Dimitrie Sfetescu, Comuna
Albesti Paleologu, Judet Prahova.

2. NORME SI STANDARDE
Proiectul a fost intocmit respectandu-se cerintele si recomandarile cuprinse in normele si
standardele romanesti in vigoare:
- 17-2011 - Normativul pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor;
- SR HD 60364-5-54:2007- Alegerea si montarea echipamentelor electrice. Sisteme de legare la
pamant, conductoare de protectie si conductoare de echipotentializare;

- NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice.

3. INSTALATIA ELECTRICA DE ILUMINAT SI PRIZE

Pentru iluminatul terenului multifunctional a fost prevazut un circuit de iluminat CI1
alimentat din tabloul existent TE pozat pe peretele exterior al cladirii , prin cablu CYAbY-
5x2,5mmp pozat ingropat.

Pentru protectia cablului in tabloul existent se va amplasa un intrerupator automat miniature
(Un=400V; In=16A; 4p; Isc=6kA). Derivatiile spre corpurile de iluminat de pe acest circuit se vor
face prin cabluri CY AbY-3x2,5mmp in doze de derivatie IP65 amplasate la baza stalpului la
H=1,2m de la nivelul solului. Repartitia corpurilor de iluminat pe faze (R,S,T) va fi uniforma.

La iesirea din pamant spre stalpii de iluminat cablurile se vor proteja in tub gofrat cu
diametrul de 50mm inglobat in beton.

Cablurile dintre stalpii de iluminat vor fi pozate ingropat, vor fi inglobate intr-un strat de
nisip de 20cm si vor fi protejate cu folie avertizoare din PVC. Corpurile de iluminat vor fi echipate
cu lampi cu LED, amplasate pe stalpi metalici cu H=6m fixati in fundatie din beton. Puterea
lampilor corpurilor de iluminat va fi de 100W.

Actionarea circuitului de iluminat se va realiza de la o cheie de comanda tetrapolara in
constructie etansa (IP65) amplasata pe cablul de alimentare a circuitului de iluminat, fixate pe

peretele cladirii salii de sport.
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4. INSTALATIA ELECTRICA DE LEGARE LA PAMANT
Pentru instalatia de legare la pamant s-a prevazut o centura de legare la pamant realizata din
platbanda din otel zincat 40x4mm si 6 electrozi din otel zincat (L=3m, ®=2").

Electrozii se vor poza vertical cu capatul de sus la 0,8m sub nivelul solului. Centura dintre
electrozi se va poza la 0,8m sub nivelul solului alaturi de cablul pentru iluminat. Legarea la pamant
a stalpilor de iluminat se va face cu platbanda OLZn 25x4mm, prin intermediul unei conexiuni
demontabile.

Se va efectua verificarea rezistentei prizei de pdmant, ce va trebui sa aiba valoarea de cel
mult 4Q. La iesirea din pamant platbanda se va proteja in teava OLZn cu diametrul de 2”.

In scopul proiectului intra toate probele si verificarile necesar a fi efectuate pe diferite etape
de executie, asa cum sunt descrise in caietul de sarcini atasat proiectului.

NORME SI STANDARDE APLICABILE

La elaborarea documentatiei s-au respectat urmatoarele normative tehnice, standarde nationale
si internationale, legi si directive, care se vor respecta si la executie:
— 17/2011 — Normativ pentru proiectarea, executarea i exploatarea instalatiilor electrice

aferente cladirilor;

— NP 061-2002 Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial
din cladiri;

— NTE 007/08/00 — Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice;

— NTE 006/06/00 — Normativ privind metodologia de calcul a curentilor de scurtcircuit in
retelele electrice cu tensiunea sub 1 kV;

— NP 099/2004 — Normativ pentru proiectarea, executarea, verificarea si exploatarea
instalatiilor electrice 1n zone cu pericol de explozie;

— RE-Ip 30-04 — Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant;

— (C56-2002 — Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a instalatiilor
aferente.

— SR EN 12464-2/2007 — Iluminatul locurilor de munca, Partea 2: Locuri de munca
exterioare;

— SR EN 60079 — Aparatura electricd pentru atmosfere explozive gazoase;

— IEC 60227-1 — Cabluri electrice cu izolatie din policrorura de vinil cu tensiunea nominald
de pana la 450/750V inclusiv. Partea 1: Cerinte generale;

— 1EC 60332-1-2 — Incerciri ale cablurilor electrice supuse la foc; Partea 1-2: Incercarea la
propagarea verticala a flacarii pentru un conductor sau cablu izolat;

— 1EC 60332-3-22 — Incerciri ale cablurilor electrice supuse la foc; Partea 3-22: Incercarea la
propagarea verticala a flacarii a cablurilor torsadate si a cablurilor de categoria A;

— SR HD 60364-4-41:2007 — Instalatii electrice ale cladirilor. Partea 4-41: Masuri de
protectie pentru asigurarea securitdtii. Protectia impotriva socurilor electrice;
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— SR HD 60364-5-54:2006 — Instalatii electrice de joasd tensiune. Partea 5-54: Alegerea si
montarea echipamentelor electrice. Sisteme de legare la pamant, conducte de protectie si
conductoare de echipontentializare;

— IEC 60529 — Grade de protectie asigurate prin carcase;

— IEC 60909 — Curenti de scurtcircuit in sistemele de curent alternativ trifazate;

— SR EN 61140:2002 — Protectia impotriva socurilor electrice. Aspecte comune in instalatii
si echipamente electrice;

— SR EN 62305 — Protectia impotriva trasnetului.

— Legea 10/1995 — Privind calitatea In constructii, cu modificarile ulterioare referitoare la
cerintele esentiale de calitate;

— Legea 50/1991 — Autorizarea executdrii lucrarilor de constructii;

— Legea 307/2006 — Apararea impotriva incendiilor;

— Legea 319/2006 — Securitatea si sdnatatea in munca;

— Legea 440/2002 — Calitatea lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii
tehnologice industriale;

— Ordin MAI nr. 210/2007 — Metodologie privind identificarea, evaluarea si controlul
riscurilor la incendiu;

— Ordin MAI nr. 712/2005 — Dispozitii generale privind instruirea salariatilor in domeniul
situatiilor de urgenta;

— Ordin MTCT nr. 1822/2004 — Regulament privind clasificarea si incadrarea produselor
pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc.
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