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@'}ﬂ??égyﬁ INSTRUCTIUNI PRIVIND URMARIREA COMPORTARII
IN EXPLOARARE, INTERVENTIILE IN TIMP SI
POSTUTILIZAREA CONSTRUCTIEI

in conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, HGR 766/97
“‘Regulament privind urmarirea comportarii in timp a constructilor” si P130-99
“Normativul privind urméarirea comportarii in timp a constructiilor”, asupra constructiei se
va efectua o supraveghere curenta a comportarii ei in exploatare.

Obiectul urmaririi comportarii in exploatare a cladirii proiectate si al interventiilor
in timp este evaluarea starii tehnice si mentinerea aptitudinii la exploatare pe toata
durata de existenta, pentru a raspunde prevederilor Legii 10/95, privind calitatea in
constructii.

Constructia avand o structura metalica pentru imprejmuire si planseu din beton
armat, ca suport al finisajului terenului de minifotbal, are o durata de serviciu normata
de 43 ani conform GE 032-97.

Constructia se incadreaza in :
e CATEGORIA DE IMPORTANTA: D’
o CLASA DE IMPORTANTA: 1]
e GRAD DE REZISTENTALAFOC: IV

e RISC DE INCENDIU : MIC

Urmarirea curentd a comportdrii in exploatare a constructiei se face pe toata
perioada de existentd a constructiei in vederea depistarii din timp a unor degradari
care conduc la diminuarea aptitudinii la exploatare, pentru mentinerea cerintelelor de
rezistenta, stabilitate, durabilitate si a celorlalte cerinte esentiale (aptitudinea de
utilizare/exploatare este capacitatea constructiei de a indeplini functiunea definita
pentru care a fost conceputd, Tn conditii specifice).

La constructii se deosebesc doua categorii principale de avarii:
s avarii structurale produse Tn elemente sau imbinarile structurii de rezistenta;
Qo avarii nestructurale, produse in elemente sau partile constructiei care nu fac
parte din structura de rezistenta.
Interventile in timp asupra constructiei se fac pentru mentinerea sau
imbunatatirea aptitudinii la exploatare.

Urmarirea curenta a starii tehnice se executa vizual, prin observare directa si,
cu ajutorul unor mijloace de masurare simpla de uz curent Tn conformitate cu
prevederile din cartea tehnica si din reglementarile tehnice specifice, pe categorii $i
este sarcina proprietarului.

Modalitatile de efectuare a urmaririi curente se sabilesc in functie de categoria
de importanta care este “D”, conform H.G.R. nr.766/1997 Anexa nr.3, corelata cu clasa
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de importanta Ill determinata de caracteristicile structurii de rezistenta a constructiei
(conform P 100/92 cu completari in 1996) si se include Tn cartea tehnica a

constructiei, care va cuprinde de asemenea si rezultatele consemnate ale acestor
activitati.
Urmadrirea curenta este o activitate sistematica de observare a starii tehnice a

constructiei, care corelatd cu activitatea de intretinere, are scopul de a mentine
aptitudinea la exploatare si se efectueaza pe toata durata de existenta a constructiei.

Proprietarul/utilizatorul are urmatoarele obligatii i raspunderi:

a) raspunde de activitatea privind urmarirea comportarii in exploatare a
constructiei, sub toate formele; asigura personalul necesar; comanda
expertizarea constructiei in cazul cand se considera ca este afectata
exploatarea in conditii de siguranta a constructiei conf. H.G.R. 766/1997

Anexa nr.4 art. 10,12.

b) stipuleaza, in contract, indatoririle ce decurg cu privire la urmarirea
comportarii in exploatare a constructiei, la instrainarea sau la inchirierea

constructiei.

Administratorii/utilizatorii raspund de realizarea obligatiilor contractuale stabilite
cu proprietarul privind activitatea de urmarire a comportarii in exploatare a
constructiei.

Responsabilul cu urmarirea curenta a comportarii in exploatare are
urmatoarele obligatii si raspunderi:

a) sa cunoascd toate detaliile privind constructia si sa tina la zi cartea tehnica
a constructiei, inclusiv jurnalul evenimentelor;
b) sa efectueze urmarirea curenta;

c) sa sesizeze proprietarului sau administratorului situatiile care pot determina
efectuarea unei expertize tehnice.

Rezultatele urmaririi curente se inscriu in jurnalul evenimentelor din cartea
tehnica a constructiei, conform prevederilor normelor H.G.R. 273/1994.

Proprietarul fintocmegte anual o situatie asupra starii constructiei care va
cuprinde si principalele deficiente constatate.

Situatia asupra starii constructiei se pastreaza prin grija responsabilului cu
urmarirea comportarii in exploatare a constructiei si se prezinta organelor de control,
INSPECTIEI DE STAT IN CONSTRUCTII = I.R.C. SUD MUNTENIA.

Aprecierea comportArii construcTiei se face dupa urméatoarele cerinte:
#a» CERINTE DE SIGURANTA
A.1. Siguranta structurala

A.1.1 Rezistenta la actiuni mecanice
A.1.2. Rezistenta la actiuni termice
A.1.3. Rezistenta la actiuni chimice
A.1.4. Stabilitatea de forma si pozitie
A.1.5. Deformabilitatea, rigiditatea
A.1.6. Etanseitatea, permeabilitatea

A.2. Siguranta functionala
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B.

A.2.1. Organizarea spatiilor
A.2.2. Protectia contra agresiunilor

A.3. Siguranta in caz de calamitati

A.3.1. Siguranta la foc
A.3.2. Siguranta in caz de cutremur

A.4. Siguranta cu privire la instalatii

A.4.1. Siguranta la electrocutare

A.4.2. Siguranta la arsuri/oparire

A.4.3. Siguranta la explozie

A.4.4. Siguranta la contact cu instalatiile
A.4.5. Siguranta la descarcari atmosferice
A.4.6. Siguranta la contact cu instalatiile
A.4.7. Siguranta la descarcari atmosferice

CERINTE DE CONFORT
B.1. Confort acustic
B.2. Confort vizual

B.3. Confort climatic (higrometrie)

B.4. Confort olfactiv si respirator

B.5. Confort igienic

Se vor urmari:

a)

9)

h)

Schimbéri in pozitia constructiei in raport cu mediul de implantare
manifestate direct, prin deplasari vizibile, orizontale sau verticale si inclinari,
sau prin efecte secundare vizibile ca desprinderea trotuarelor si a structurii
imprejmuirii terenului de minifotbal;

Schimbari in forma constructiei manifestate direct prin deformatii vizibile
verticale sau orizontale si rotiri sau prin efecte secundare ca intepenirea
usilor;

Schimbari in gradul de protectie si confort sub aspectul etanseitatii, al
izolatiilor termice, hidrofuge sau sub aspect estetic, manifestate prin
umezirea suprafetelor, aparitia condensului, ciupercilor, mucegaiurilor etc.;

Defecte si degradari cu implicatii asupra functionalitatii:
infundarea scurgerilor (canale de scurgere);

Respectarea destinatiei spatiilor prevazuta in proiect si a modului de
utilizare.
Corespondenta intre destinatia prevazuta in proiect si a modului de utilizare

a spatiilor la parametrii proiectati care afecteaza planul de protectie la foc,
capacitatea cailor de evacuare, accesul de interventie.

Aptitudinea de utilizare (dimensionare spatii, echipare, mobilare) in conditiile
fluctuatiilor privind echipamentul utilizat, gabarite conventionale.

Corespondenta intre prevederile proiectului privind parametrii climatici
interiori (temperatura, umiditate) si cei realizati.
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Urmarirea curenta se va efectua la intervale de timp o data pe an si in mod
obligatoriu dupa producerea de evenimente deosebite (seism, inundatii, incendii,
explozii, alunecari de teren etc.).

Urmarirea curentd se face lin general vizual, avand ca scop depistarea din timp
a deficientelor care pot apare 1n comportarea cladirii si consta in urmatoarele
observatii:

O la terenul de fundare

e in cazul unor terenuri cu particularitati deosebite (terenuri slabe, macroporice,
loessoide, etc.) se vor urmari fenomenele care pot deveni periculoase pentru structura
(umiditate anormala, vibratii, etc)

e deformatii ale terenului, acestea manifestandu-se prin denivelari la fundatii,
intepenirea usilor, rupturi ale pardoselii in jurul fundatiilor, denivelarea trotuarului in jurul
cladirii. Cand acestea depasesc 1 cm se trece la urmarirea speciala. Se va urmari daca
au aparut lichifieri ale terenului de sub fundatii, tasari ale fundatiilor mai mari decat cele
prescrise de proiect, daca au aparut rotiri si se masoara valoarea acestora. Beneficiarul
va intocmi un raport pe care il va inména proiectantului structurii, iar in cazuri deosebite
se vor lua masuri imediate de sprijiniri locale, descarcari de sarcini, opriri de activitati,
pentru evitarea accidentelor.

O la fundatii

e se va urmari tasarea absoluta si relativa, inclinarea fundatiilor, fisurarea,
degradari provocate de agenti agresivi;

e aparitia unor inclinari ale Tmprejmuirii (se masoara cu firul cu plumb sau cu
aparatura topografica)

e se va urmari aparitia fisurilor pe partea descoperitéa a fundatiilor, integritatea
trotuarelor din jurul cladirii.

e se masoara fisurile, se face releveul acestora si se vor pune martori pentru a
se urmari evolutia in timp a acestora, se va intocmi un raport catre proiectantul structurii
in vederea luarii masurilor necesare.

e urmarirea producerii de infiltratii dupa ploi: daca se vor constata infiltratii se vor
lua masuri pentru stabilirea cauzelor si indepartate imediat acestea.

QO la structura de rezistenta

e aparitia fisurilor in elementele de beton armat. Cand acestea depasesc 0, mm
cladirea se trece sub urmarire speciala.

e dezgolirea armaturilor, striviri, dizlocari, dezagregari, modificari ale aspectului,
coroziunea elementelor metalice si a armaturilor din beton, modificarea dimensiunilor
rosturilor dintre elementele de constructii.

O la sarpanta

e aparitia unor deformatii ale elementelor sarpantei ca: sageti la capriori, pane
sau flambarea popilor sau contrafiselor. Cand sagetile depasesc 1 cm cladirea se trece
sub urmarire speciala.

e putrezirea sau slabirea elementelor din lemn ca urmare a atacului biologic.
QU la elementele de protectie (izolatii hidro, termo, fono, protectii la foc.etc)

e desprinderea de pe stratul suport, modificarea aspectului, imbatranirea,
fisurarea, patarea, exfolierea, deformarea anormala, infiltratii,etc.
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RESPECTAREA INSTRUCTIUNILOR, REGULILOR,
NORMELOR DE EXPLOATARE

Proprietarul este obligat sa respecte normele de exploatare:

pastrarea nediminuatd a capacitatii de rezistentd a cladirii prin efectuarea
lucrarilor de intretinere si reparatii curente,

pastrarea nemodificatd cu incadrarea in normele si reglementarile stabilite Tn
proiectare privind folosinta functionala a spatiiilor pe toatéd durata de serviciu
a cladirii;

e respectarea normelor si regulilor de prevenire si stingere a incendiilor;

e incadrarea in normele de utilizare a instalatiilor de apa rece si calda, a
instalatiilor de incalzire, gaze, electrice;

e Tincadrarea in normele igienice elementare — igiena persoanala, curatenia
interioara si exterioara a cladiri;

e urmarirea comportarii in timp a cladirii si realizarea, cand este cazul, a
lucrérilor de remediere sau de interventie, dupa caz.

Proprietarul are obligatia sa planifice, s& programeze si sa solicite asigurarea
finantarii pentru lucrarile de intretinere, reparatii curente, reparatii capitale, consolidari
pentru mentinerea calitatii constructiei pe durata normata de serviciu.

Schimbarea / modificarea modului de utilizare a cladirii ce necesita interventii
asupra cladirii / elementelor componente ale acesteia se face obligatoriu pe baza unui
nou proiect de executie.

CRITERII PENTRU APRECIEREA STARII CONSTRUCTIEI
Programul de urmarire in timp a comportarii cladirii revine beneficiarului.

Urmarirea se face pe toatd perioada de viata a constructiei gi cuprinde un
ansamblu de activitati, stabilite conform Legii 10/1995, privind examinarea directa sau
investigarea cu mijloace de observare si masurare specifice in scopul mentinerii
cerintelor de calitate.

1. Urmadrirea tasarilor constructiei

Conform STAS 2475/1990, verificarile topografice se vor efectua dupa

urmatorul program:
O In perioada de exploatare:
la un interval de o luna in primii doi ani;

la trei luni in continuare, daca raza tasarii este mai mare de 0,5 mm in
primii doi ani sau semestrial cand raza tasarii este mai mica de 0,5 mm.

2. Schimbari in pozitia obiectelor constructiei in raport cu mediul

Se urmaresc schimbarile In pozitia obiectelor constructiei n raport cu mediul de

exploatare al acestora:
deplasari orizontale, verticale sau inclinari;

desprinderi de trotuare, disocieri, aparitia de rosturi, crapaturi etc.;
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deformari vizibile verticale, orizontale sau rotiri.
lichefieri ale paméantului dupa cutremure.

3. Defecte gi degradari in structura de rezistenta:
fisuri, crapaturi;
coroziunea elementelor metalice;
flambajul unor elemente comprimate;
putrezirea elementelor de lemn.

Schimbarile in gradul de protectie si confort:
etanseitatea izolatiilor fonice sau hidrofuge;
umezirea peretilor, infiltratii de apa;
aparitia condensului, ciupercilor, mucegaiului.

MASURI DE SIGURANTA DURABILITATII

Cheltuielile de functionare, intretinere, reparatii, sunt direct proportionale cu
principala exigenta economica, durata, in care cladirile trebuie sa-si pastreze calitatile
proiectate pentru a corespunde scopului, denumita durata de serviciu.

Lucrérile de intretinere, reparatii curente, reparatii capitale, consolidari pentru
mentinerea calitatii constructiilor pe durata normata de serviciu, intra in obligatia

beneficiarului.
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