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1.DATE GENERALE:

Urmirirea in timp, pentru constructiile cuprinse in proiectul susmentionat constd in
“Urmadrirea curentd a comportarii constructiilor” si se va face in conformitate cu normele—ghid si
normativele in vigoare.

2.NORME SI NORMATIVE:

P130-1999 Normativ privind urmérirea comportarii in timp a constructiilor

GM 017 — 2003 Ghid privind urmarirea comportdrii in exploatare a constructiilor situate in
medii  agresive

GM 018 —2003  Ghid privind investigarea si diagnosticarea starii structurilor din beton armat,
beton precomprimat si otel in medii agresive

GM 035 — 1998 Ghid de proiectare, executie si exploatare ( urmarire, interventie ) privind
protectiaimpotriva coroziunii a constructiilor din otel

GE 035 -1999 Ghid si program de calcul cadru al responsabilului cu urmarirea in exploatare
a Constructiilor

3.SCOPUL URMARIT

Actualizarea permanentd a informatiilor asupra starii tehnice a constructiilor in vederea
asigurdrii aptitudinilor acestora pentru o exploatare normala.

Diminuarea pagubelor materiale, pierderilor de vieti i degradarii mediului, in cazul unor
evenimente neprevazute.

Obtinerea de informatii necesare perfectiondrii activitatii in constructii, la lucrarile de
reparatii si intretinere.

4. PLANIFICAREA URMARIRII iN TIMP:

Urmadrirea curentd se va planifica de catre beneficiar (utilizator) la urmatoarele intervale de
timp:

din 3 in 3 luni In primul an de functionare;

anual pe intreaga perioada de exploatare ;

imediat, in cazul semnalizdrii unor neajunsuri in exploatare sau a unor defectiuni evidente;
imediat, in urma producerii unor evenimente neprevazute (cutremure, inundatii, furtuni,
alunecari de teren, incendii, explozii, contamindri ale mediului etc.).

5. RESPONSABILITATI:

Beneficiarul sau utilizatorul va desemna personal responsabil de urmdrirea curenta a
constructiilor cu atributiile ce decurg din prevederile normelor susmentionate. Rezultatul activitatii
de urmarire va fi materializat in rapoarte, mentionate in JURNALUL EVENIMENTELOR si
incluse in CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEL

6. FENOMENE DE URMARIRE CURENTA
6.1. Fenomene apature ca urmare a actiunilor mecanice

Fenomenele ce necesita a fi sesizate si urmarite pentru elemente structurale sunt:

- inclindri si deplasari (pt. stalpi, grinzi, diafragme, porti etc.)

- deformatii (sdgeti din incovoiere, flambaj, voalaj, vibratii etc.)

- cioplituri apdrute din cauze neidentificate la aceastd faza sau din cauza unor socuri mecanice
sau evenimente neprevazute)

- situatia terenului de fundare (tasare, umplere, umezire avansata, alunecare)



- fundatii (fisurare, deplasare, rotire)

Pentru elementele nestructurale se mentioneaza urmatoarele fenomene ce necesita a fi sesizate
si urmarite:

- fisuri, crapaturi, dislocari, ( la stalpi, grinzi,etc )

- degradari apdrute din cauze neidentificate la aceasta faza sau din cauza unor socuri mecanice
sau evenimente neprevazute).

6.2.Fenomene apature ca urmare a agresivitatii chimice

In conformitate cu prevederile ghidului GM 017 — 2003 si GM 018 - 2003, se definesc clasele
de agresivitate ale agentilor corozivi si se stabilesc intervalele de urmarire, precum si metodele de
investigare. Pentru constructiile din otel, se aplica si prevederile ghidului GP 035 — 1998, capitolul

(c).

Actele normative susmentionate contin, in anexa, modele pentru fisele tehnice de inregistrare
a constatdrilor, fige care se intocmesc pentru fiecare obiect de constructie si se anexeaza la
CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEL

Cu Ordinul M.L.P.A.T. 29/N/07.24.1999, se aproba Ghidul si programul de calcul cadru al
responsabilului cu urmarirea in exploatare a constructiilor.

7. URMARIREA iN TIMP A CONSTRUCTIILOR CUPRINSE iN PROIECT

In timpul functionirii, vor fi urmarite atat fenomenele sus-mentionate, cat si starea betonului
din FUNDATII SI PLATFORME DE BETON (eventuala aparitie a unor fisuri sau alte degradari
cauzate de fenomenul de oboseala).

7.1. Masuri ce urmeaza a fi luate dupa urmarirea curenta a comportarii constructiilor:

In cazul producerii unor evenimente deosebite ( cutremur, explozii, incendii ), pot apare
degradiri majore ale constructiilor, care necesita interventii imediate si INSPECTIA EXTINSA
ASUPRA CONSTRUCTIEI, urmata daci este cazul de o EXPERTIZA TEHNICA, care constituie
URMARIREA SPECIALA A COMPORTARII CONSTRUCTIEI

Inspectia extinsa se va efectua conform unui program de urmarire speciala.

Manualul privind investigarea de urgenta post-seism si stabilirea solutiilor cadru de interventie
imediatd pentru punerea In siguranta provizorie a constructiilor avariate ME 003 — 1999, cuprinde
modul de organizare si desfasurare a evaludrii post-seism, precum si metodele de interventie.

Ordinul M.L.P.A.T. 31/N/02.10.1995 stabileste atributiile si conditiile pentru autorizarea
responsabilior cu urmadrirea speciald a constructiilor si cuprinde in anexd formularele ce se
completeaza in acest caz.

In anexa, la prezentul Program de Urmirire Curentd in timp, sunt cuprinse, ca exemplu,
Tabele pentru inregistrarea activitatii de urmarire si care pot fi utilizate la intocmirea Jurnalului
Evenimentelor.

7.2. Fundatii imprejmuire, alei acces si rigola.

Se verifica starea tehnicd a elementelor de constructii dacd nu au apérut deplasari, fisuri,
coroziuni ale betonului .



