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TE —tablou electric existent
—platbanda legare la pamant

—cablu electric pozat ingropat
— gard, h=4.00m
@ —electrozi de legare la pamant
gé —stalp metalic nou proiectat echipat cu lampa cu LED (P=100W)

E NOTA & —cheie comanda tetrapolara actionare iluminat

1. Instalatia de legare la pamant va fi realizata cu respectarea SR HD 60364-5-54:2007.
2. Priza de pamant va fi realizata din 6 electrozi din OLZn (L=3m, 82") pozati cu capatul de sus la
0,8m sub nivelul solului. Acestia se vor conecta intre ei prin platbanda OLZn 40x4mm.
S 3. Derivatiile de la centura de legare la pamant se realizeaza prin sudura, locul sudurii se protejeaza
anticoroziv prin vopsire.
4. La iesirea din pamant, platbanda se va poza in teava @ 2 toli pana la inaltimea de 300mm de la
nivelul solului.
5. Toti stalpii se vor lega la pamant prin conexiuni demontabile.
6. Stalpii metalici nou proiectati vor fi prevazuti cu corpuri de iluminat echipate cu corpuri de
TE iluminat cu LED (P=100W).
\ 7. Alimentarea corpurilor de iluminat se va face din tabloul existent TE printr—un circuit separat L
0) realizat cu cablu CYAbY—5x2,5mmp Cablul dintre stalpii de iluminat se va poza ingropat la 0,7m sub
nivelul solului.
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